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บทที่ 1     การตั้งค่าระบบดึงเวลาจากเคร่ืองสแกนนิว้อตัโนมตัิ 

 

 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผูใ้ชง้านสามารถเตรียมขอ้มูลต่างๆ ที่ตอ้งบนัทึกในโปรแกรมก่อนเร่ิมใชง้าน ซ่ึงระบบดึงเวลาจากเคร่ืองสแกนน้ิว
อตัโนมติั เป็นระบบท่ีเอื้ออ  านวยในเร่ืองของการดึงเวลาจากเคร่ืองสแกนน้ิว เพื่อช่วยลดระยะเวลา,  ลดขั้นตอนการท างานท่ี
ซับซ้อน  ของการท างานของฝ่ายบุคคล  การจะเร่ิมใชร้ะบบดึงเวลาจากเคร่ืองสแกนน้ิวอตัโนมติั จึงจ าเป็นตอ้งมีการตั้งค่าระบบ 
นอกเหนือจากการตั้งค่าพื้นฐานในโปรแกรมเงินเดือนเพิ่มเติม ซ่ึงสามารถตั้งค่าไดต้ามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 

1) ขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม 

 เมื่ออยูท่ี่หนา้จอหลกัของ Windows แลว้ ใหใ้ส่แผ่นซีดีระบบระบบดึงเวลาจากเคร่ืองสแกนน้ิวอตัโนมติัเขา้ไปใน  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 จากนั้นดบัเบ้ิลคลิก File Setup ระบบดึงเวลาจากเคร่ืองสแกนน้ิวอตัโนมติั 
 จากนั้นจะปรากฏหนา้จอ “Setup Destination Location” เลือกโฟลเดอร์ท่ีจะติดตั้งโปรแกรม โดยทัว่ไปจะถูกติดตั้ง 

ไวท้ี ่C:\Program Files (x86)\BplusAutoTM  คลิกปุ่ ม Next  
 

 
 

 ปรากฏหนา้จอ “Select Additional Tasks” โปรแกรมจะท าการสร้าง Icon บน Desktop ใหอ้ตัโนมติั คลิกปุ่ ม Next > 
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 จากนั้นจะปรากฏหนา้จอ “Ready to Install” คลิกปุ่ ม Install 
 

 
 

 จากนั้นโปรแกรมจะด าเนินการติดตั้ง รอจนกว่าจะปรากฏหนา้จอ “Completing the BplusAuto TM Setup Wizard”  
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2) การตรวจสอบช่ือฐานข้อมูลที่ต้องการให้โปรแกรมดึงเวลาจากเคร่ืองสแกนเข้าฐานข้อมูล 

 เปิดโปรแกรมเงินเดือน (ดบัเบ้ิลคลิกท่ีไอคอน    ที่อยูบ่นหนา้จอ Desktop) 

 จากนั้น จะปรากฏหนา้ต่าง  เลือก ฐานขอ้มูลที่ตอ้งการน าเวลาเขา้ 

 
 จากนั้น คลิกที่เมนู เคร่ืองมือ  เลือก เมนูกไ้ขคุณสมบติัฐานขอ้มูล ดงัรูป 

 
 ระบบจะแจง้ใหใ้ส่ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัลบั ใหท้  าการพิมพช่ื์อผูใ้ชแ้ละรหสัลบั จากนั้นคลิกปุ่ม ถูกตอ้ง 

 

 ระบบจะแจง้ใหใ้ส่ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสั ใหท้  าการพิมพช่ื์อผูใ้ชแ้ละรหสัลบั จากนั้นคลิกปุ่ม ถูกตอ้ง จากนั้นจะปรากฎ 

หนา้ต่าง  “คุณสมบติัฐานขอ้มูล” ให้ตรวจสอบที่ช่อง เลือกฐานขอ้มูล และจดหรือจ า  ช่ือช่องทางการติดต่อ (ในกรอบสีแดง) เพื่อ
น าไประบุช่ือฐานขอ้มูลในระบบ 
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3) การต้ังค่าก่อนการใช้งานระบบดึงเวลาจากเคร่ืองสแกนน้ิวอัตโนมัติ 

 เม่ือท าการติดตั้งระบบดึงเวลาจากเคร่ืองสแกนน้ิวอตัโนมติัแลว้ ตอ้งท าการตั้งค่าก่อนการใชง้านดงัน้ี 

 ดบัเบ้ิลคลิกท่ีไอคอน   ที ่C:\Program Files (x86)\BplusAutoTM จะปรากฏหนา้จอ ดงัรูป 

 

 

ค าอธิบาย 

 ระยะเวลาดึงขอ้มูล   คือ การระบุระยะเวลาท่ีตอ้งการใหอ้่านขอ้มูลจากฐานมูลเคร่ืองสแกนน้ิว หน่วย:วินาที 
 ฐานขอ้มูลเงินเดือน  คือ การระบุช่ือฐานขอ้มูลของโปรแกรมเงินเดือน 
 ยีห่อ้เคร่ืองสแกน  คือ การระบุยีห่อ้เคร่ืองสแกนน้ิวท่ีโปรแกรมก าหนดรูปแบบไวแ้ลว้ ไดแ้ก่ ยีห่อ้    

ZK_Access, ZK_SQL, Tiger_Access, Tiger_SQL, HIP_Access, HIP_SQL, WARPX, NAC_WIN, NAC_WEB, TAF 
 ชนิดขอ้มูลเคร่ืองสแกน  คือ                                                                                                                                    

Text File : ใชส้ าหรับยีห่อ้ TAFF  ช้ี Path Folder : TAF                                                                                                                                      
Database : ใชส้ าหรับฐานขอ้มูลมาตรฐานท่ีเป็น MSSQL หรือ MSAcc                                                                                                      

 ขอ้มูลการสแกนน้ิว  คือ การระบุช่ือฐานขอ้มูลของเคร่ืองสแกนน้ิว  
  ดึงขอ้มูลโดย   คือ เลือกประเภทว่าขอ้มูลของพนกังานที่มีอยูใ่นฐานขอ้มูลของเคร่ืองสแกนน้ิวเป็นรหสั

พนกังานหรือเลขที่บตัรพนกังาน 
 ตั้งค่าวนัและเวลาเร่ิมตน้ คือ การระบุใหโ้ปรแกรมทราบว่าตอ้งการอ่านขอ้มูลจากฐานขอ้มูลเคร่ืองสแกนตั้งแต่วนั

ไหนเวลาไหน 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


